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Tips voor het inbouwen van een ESU-LokSound decoder  
in een Märklin lok SBB Re 4/4 II (3734, 37341, 3734 4 e.a.) 

 
 
Benodigdheden:  

- LokSound decoder nummer 52472 
- LokSound luidspreker nummer 50441 (doorsnede 20mm) 

 
Probleem: 

- Gezien de beschikbare ruimte binnenin de lok te beperkt is om een luidspreker én 
een decoder in te bouwen dient het chassis van de lok ingrijpend te worden 
verbouwd.  

- Om dezelfde reden dient ook de door LokSound geleverde luidspreker te worden 
vervangen door een kleinere luidspreker van 20mm. 

 
Stap 1: verwijderen van de Märklin decoder 
Decoder losmaken door het verwijderen van de 2 vijzen (zie pijlen op de foto). Alle draden 
doorknippen op een comfortabele lengte zodat ze later gemakkelijk terug kunnen worden 
verbonden met de draden van de LokSound decoder. 
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Stap 2: verwijderen van het chassis van de 4 steunt jes waarop de decoder was 
bevestigd 
De 4 steuntjes waarop de Märklin decoder was vastgeschroefd dienen te worden 
weggezaagd en het chassis met een ijzervijltje mooi effen gemaakt.  
LET OP: de steun (zie oranje pijl op de foto) waarin de vijs past waarmee de lokomotiefkap 
op het chassis wordt geschroefd mag uiteraard niet worden verwijderd! 
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Stap 3: bevestigen van de mini-luidspreker 
De luidspreker dient met een stukje tweezijdige kleefband op het chassis gekleefd. Het is 
heel belangrijk dat de luidspreker op de juist plaats wordt bevestigd en wel zó dat hij perfect 
achter de bestuurderscabine en tussen de binneninrichting van de beide zijkanten past (zie 
foto).  
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Stap 4: aansluiten van de LokSound decoder 
Gezien de geringe ruimte onder de kap van de lok is het niet mogelijk met NEM-stekkertjes 
te werken, daar is gewoon geen plaats voor. De draden worden dus aan elkaar gesoldeerd 
en met krimpkous beschermd. 
Gebruik voor de aansluiting van de bedrading het door ESU-LokSound bijgevoegde schema. 
Belangrijk om weten: 

- de blauwe draad is de gemeenschappelijke draad voor alle lampjes (in dit geval alle 
LED’s). Verbind de blauwe draad met de 2 oranje draden van de LED-plaatjes. 

- er dient een weerstand van 1kilo 0hm te worden geplaatst tussen de draden van de 
decoder die naar de verlichting gaan en de twee draden van ieder  LED-plaatje. Er 
dienen dus in totaal 4 weerstandjes te worden tussengevoegd. Nooit de draden van 
de LED-plaatjes rechtstreeks met de draden van de decoder verbinden. 

De decoder dient zó op het chassis geplaatst dat er voldoende afstand blijft tussen de motor 
en de decoder. Best een klein blokje gebruiken of diverse lagen dubbelzijdige kleefband op 
elkaar bevestigen zodat de decoder boven de permanentmagneet uitkomt– er blijft zéér 
weinig ruimte over maar de motor moet volledig vrij kunnen bewegen! 
Let op: vergeet niet dat de lokomotiefkap zonder problemen terug op het chassis moet 
kunnen worden geschroefd. Leg de bedrading vast met dubbelzijdige kleefband en laat 
voldoende ruimte langs de randen van het chassis.  
 
 
 

 
 
 
 
Graag tot uw dienst voor verdere info. 
Ik wens U veel succes! 
 
Ludo BROECKHOVEN  
meduseld@skynet.be  


